
       
 

 - Broušené cihly 
 

 Ukládání první vrstvy / zpracování s VD - válcem 
 
 

    P�esné ulo�ení první vrstvy je pro další pr � b� h prací rozhodující, 
 následné vyrovnání st� ny s 1-2mm tenkou vrstvou malty není mo�né. 

 
    Spodní vrstva malty musí být rovn� � ulo�ena p �esn� , nejlépe za 

 pou�ití naší vyrovnávací soupravy. 
 

    � ím p�esn� jší je betonová deska, tím snadn� ji a rychleji lze ukládat 
 cihly a tím mén�  malty je zapot�ebí. 
 

    Doporu� ujeme pou�ívat normální maltu. U rodinného domu je mo�no  
pop�ípad�  pou�ít tepeln �  izola� ní maltu. 

 
1. Vyrovnávací souprava firmy HART 

·  Nejprve se zjistí nejvýše polo�ený bod 
betonového podkladu, podle kterého se �ídí 
vyrovnání malty pod první �adou cihel. 

·  Podle pot�eby bude na lepenku ulo�en pás 
malty. 

·  Vyrovnávací souprava se usadí na betonovou 
desku a vyrovná se pomocí vodováhy. 

2. Ukládání vyrovnávací malty 
·  Mezi vyrovnávací soupravu                         

se malta ulo�í a stáhne. 
·  Postupn�  se m� ní pozice vyrovnávací 

soupravy a tím se p�ipravuje maltové podlo�í 
jak je pot�eba. 

·  Pás malty musí být po celé délce absolutn�  
p�esn�  vyrovnán. (stejn�  tak u vnit�ního zdiva). 

3. Usazování první vrstvy cihel 
·   Cihla se p�esn�  usadí do maltového lo�e za 

pomoci nata�eného provázku. 
·   Gumovým kladivem se cihly zarovnají tak,   

aby mezi nimi nebyly �ádné výškové rozdíly. 
·   Stejný pracovní pr� b� h platí také pro vše 

vnit�ní zdiva.  
 
 
 
 



  - Broušené cihly 
 

4. Na ozubení první p�í� n�    8. S maltovacím vozíkem se  
    ulo�ené cihly v rohu         malta nanáší rovnom� rn� . 
    se nanese tenkovrstvá malta… 

 
 
 
 
 
 
 

5. …poté se tato cihla ulo�í  9. Broušenou cihlu ulo�íme 
      k p�ilehlé �ad�  – pak je      a podle provázku vyrovnáme 

                spára vzduchot� sná 
 
 
 
 
 
 
 

6. p�ilo�enou tenkovrstvou   10. Cihlu vyrovnáme pomocí  
       maltu rozmícháme s vodou…              gumového kladiva tak,  
              aby byla absolutn�  v rovin� .  

         
7. … a naplníme     11.  Pro napojení vnit�ní    

  maltovací vozík.                   zdi pou�ijeme st� novou  
              sponu z ušlechtilé oceli 
              (v cihle vypilujeme 2mm   
              hlubokou rýhu pro sponu).  
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