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Kominovy systém HAIRTYT LAS-F

Ziegelwerk
Waldsassen AG

pouziti keramického kominového systému HART LAS-F

IEHKERAMIK

pro¢ HART LAS-F

Naroky kladené na sou¢asnou energeticky uspornou vystavbu jasné ukazuji na nutnost co nejlepsiho,utésnéni”
obvodové konstrukce domu.

Tento fakt s sebou nese pozadavek na zajisténi pfivodu vzduchu, ktery zdroj vytapéni ke svému provozu
potfebuje - pfirozena cirkulace vzduchu v pasivnim domé je takika nemozna.

Zaroven si vétsina investorl logicky nedovede predstavit svij diim bez komina. At uz z ddvod(l vytapéni nebo
jen pocitu pohody z posezeni u krbu.

vyuziti HART LAS-F

Pouze pro spotiebice na pevna paliva - napfiklad brikety, dfevo &i peletky.

Pro spotiebice se spodnim pfivodem spalovaciho vzduchu.
princip HART LAS-F

U systému LAS-F je spalovaci vzduch ke spotiebici nasavan o oblasti kominové hlavy a je veden v prostoru mezi
kominovou tvarnici a kominovymi vlozkami.

vyhody HART LAS-F

vedeni spalovaciho vzduchu kominovym plastém

nasavany vzduch je pfedehraty

moznost kombinace se systémem HART - Universal u dvoupriduchového kominu

Siroka variabilita jednotlivych komponent( pro jednouptduchovy i dvoupriiduchovy komin
viceucelové vyuziti vétraci / multifunkéni Sachty

pouziti jak u drobnych stavebniki tak u stavebnich firem

dodavka jednotlivych ¢asti vhodnych pro ru¢ni montaz bez potieby mechanizace

snadnd dostupnost - bez specialnich narokl na prepravu

creecrorece’d

Uspora ¢asu a zajisténi presnosti zaloZzeni dodavkou hotové kominové paty

Kominovy systém HART LAS-F je dodavany vyhradné s hotovou kominovou patou
& jednoduchost montaze
€= presnost pti zalozeni komina

€ ¢asova Uspora
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HART LAs-F

popis kominového systému

Ctvercové vyusténi komina z uslechtilé oceli
vlaknocementova kryci deska

izola¢ni deska

koncova keramicka vlozka, (v = 66,5 cm)

nizka keramicka vlozka, (v= 16 cm)

oplasténi kominové hlavy

vymezovaci prvek z uslechtilé oceli (1ks / 1bm)
Celni deska

kominova odbocka s prodlouzenym koufovodem
kominova tvarnice s vyfezem pro kourovod

kominova vlozka (v = 33cm),
s mineralniizolaci (tl. = 2cm)

kominova tvarnice z leh¢eného betonu

prefabrikovana kominova pata (v = 133cm):

a - vymezovaci prvek

b - keramicka kominova vlozka pro dvitka
¢ - dvika ¢isticiho otvoru

d - kominova dvirka

e - keramicky podstavec

f - ukladaci kfiz z uslechtilé oceli

g - revizni dvirka

h - hadice pro odvod srazkové vody



Kominovy systém HIAIRTYT LAS-F/kombinaces HAIRT - Universal
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Ziegelwerk
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EEEKERAMIK . . .
od sduchovy jednopruduchovy d iduchovy
jednopriduchovy s vétraci $achtou voupriuduchovy
prameér (cm) 18 20 18 20 18/16 18/18 20/18
oznaceni 3209 3210 3229 3230 3968 3969 3979
LAS-F o cm 18 20 18 20 18 18 20
Universal g cm - - - - 16 18 18
rozmér vétraci Sachty
(cm) - - 10/37 10/37 - - -
vnéjsi rozmér (cm) 45/45%* 47/47 47/61 47/61 48/79,5 48/79,5 48/79,5
hmotnost 1 m (kg) 130 144 195 198 268 272 275

cenaza 1 m kompletu 2550,- 2650, 3050~ 3150- 5040~ 5303 5500,

(vlozka + izolace + tvarnice)

kourovod 90°LAS-F

(vy3ka 66 cm) Al 493, 441 493- 441,- 441- 493,

kourovod 90° Universal

(vy3ka 66 cm) - - - - 388, 401,- 401,-

standartni prislusenstvi

+ kominova pata 10269,- 10861,- 11956, 14165~ 19283, 20049, 20479,

vlaknocementova

kryci deska 2950, 3070,- 3677, 3677, 3 801,- 3 801,- 3 801,-

cena za 10 m komina

o . 39160,- 40924, 46574, 49835,- 74313, 77 722, 80174,
s 90° kourovodem

** jzolovand tvdrnice

Systém je dodavan vzdy s nami zhotovenou kominovou patou.

Kominova pata obsahuje:

4 kominové tvarnice, ukladaci kfiz z udlechtilé oceli, keramicky podstavec, prvni 66 cm vysokou keramickou vlozku s izolaci, uzavér ¢isticiho
otvoru, prvni vymezovaci prvek, hadici pro odvod srdzkové vody, kominova Cistici dvitka a mala revizni dvitka



Kominovy systém HIAIRTYT LAS-F/kombinaces HAIRT - Universal

Waldsassen AG 0 // ]

EEEKERAMIK

dvoupriiduchovy s vétraci Sachtou
prameér (cm) 18/14 18/16 18/18 20/14 20/16 20/18 20/20
oznaceni 3987 3988 3989 3997 3996 3998 3999
LAS-F o cm 18 18 18 20 20 20 20
Universal 6 cm 14 16 18 14 16 18 20

rozmér vétraci Sachty
10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25

(cm)

vnéjsi rozmér (cm) 50/78 50/78 50/78 50/78 50/78 50/78 50/78
hmotnost 1 m (kg) 260 264 259 263 267 263 266
cena za 1 m kompletu 5191, 5353 5515- 5288- 5551~  5750,- 5904,

(vlozka + izolace + tvarnice)

koufovod 90°LAS-F

» 441,- 441,- 441,- 493,- 493,- 493,- 493,-
(vyska 66 cm)

kourovod 90° Universal

» 369,- 388,- 401,- 369,- 388,- 401,- 448, -
(vyska 66 cm)

standartni prislusenstvi

+ kominova pata 22938, 23293, 23793, 23193,- 23943,- 24143~ 24943-

vlaknocementova

kryci deska 3 988,- 3 988,- 3 988,- 3 988,- 3 988,- 3988,- 3988,

cena za 10 m komina

o . 79646,- 81640, 83773- 80923- 84322- 86525- 88912-
s 90° kourovodem
Standardni prislusenstvi obsahuje:
vymezovaci prvek (1ks/m), sparovaci hmotu 5 kg, maltovaci $ablonu, montazni ndvod, ¢tvercovy limec z uslechtilé oceli,

Celni desku z mineralni vaty se 4 kotvicimi Uhelniky, niz na izolaci, houbicku, kryt ¢elni desky koufovodu (pouze u komin® s koufovodem 90°)

Dalsi doplriky, pfislusenstvi a sortiment viz. cenik kominového systému HART - Universal.
Dalsi kombinace, doplriky a pfislusenstvi na vyzadani.



Kominovy systém HAIRYT LAS-F

priplatkovy sortiment

prameér (cm) 14

kourovod 90°LAS-F

(v¢. Celni desky a uchyceni)

kourovod 45°LAS-F

(v¢. celni desky a uchyceni)

kourovod 90° Universal

(v¢. Celni desky a uchyceni) 1226,-
koufovod 45° Universal

(v¢. ¢elni desky a uchyceni) 1795,
horni kominova dviirka LAS-F

(komplet vlozka + dvirka) -
horni kominova dvirka Universal 2850,

(komplet vlozka + dvirka)

prislusenstvi

dopliikovy sortiment
revizni dvirka pro vétraci Sachtu - pozinkovana

HART - sparovaci hmota (baleni 5 kg)

16 18 20

- 1327,- 1354,

= 1998,- 2110,

1238,- 1264,- 1289,-

1795,- 1903,- 2009,-

- 3242, 3266,

2861, 2 895, 2916,

cislo vyrobku Kc/ks
14370 0001 993, -
14380 0002 711,-

Dalsi doplnky, pfislusenstvi a sortiment viz. cenik kominového systému HART - Universal.
Pro ziskani konkrétni cenové nabidky, prosime, kontaktujte nase obchodni zastoupeni.

provedeni kominové hlavy

Jsou dodavany vyhradné vlaknocementové kryci desky.

Otvor pro kominovou vlozku je ¢tvercovy.



Kominovy systém HAIRTYT LAS-F

prodejni a dodaci podminky

obchodni podminky

1.Dodaci podminky musi byt v nasich nabidkach a potvrzenich
zakdzek, tak jako ve Vasich zakazkach a objednavkach, pfesné stanoveny.

2.Stornovani nebo zménu zakazky muze kupujici provést pouze pisemné a platné jsou
jen po pisemném potvrzeni prodavajiciho.

3.Poskytnuti slevy: z uvedenych cen zbozi franko.

4.Platby probihaji na fakturu se 14ti denni splatnosti. Zbozi zistava do jeho zaplaceni
majetkem firmy Ziegelwerk Waldsassen AG Hart Keramik.

reklamace a dodaci lhiity

5.Zjevné vady musi kupujici ozndmit prodavajicimu neprodlenég, jesté pred jejich
zabudovanim. Reklamované vyrobky musi kupujici do kone¢ného vyreseni reklamace
pro jejich objektivni posouzeni uschovat.

6.Vraceni neposkozeného a nepouzitého zboZi je po predeslé dohodé mozné, za poplatek
25% z fakturované ¢astky.

7.Dodaci doba nasich vyrobku je cca 3 pravocni dny od potvrzeni objednavky.
Pfi objednéani komina s hotovou kominovou patou cca 5 pracovnich dni.
Prodavajici je opravnén nedodrzet dodaci lhity z téchto davodu:
- zasah vyssi moci
- havarie na technologickém zafizeni

doprava a palety

8.Kominovy systém je balen na paletach. Za paletu 96 x 72 cm Uctujeme 170,- K¢
a za EURO paletu 250,- K¢.
Po vraceni v neposkozeném stavu vystavime dobropis na 150,- K¢ resp. 230,- K&.
9.Dopravu kominového systému lze kombinovat s pfepravou cihel HART Poroton.

Na takto pIné vytizeny kamion se vztahuji podminky pro prepravu cihel, tj. v okruhu
do 100 km od zavodu v Schirndingu zdarma.
(Za 2 mista vykladky uctujeme 400,- K¢).

10.Pfi hodnoté objednavky nad 60.000,- K¢ (pouze cena zbozi) poskytujeme dopravu
zdarma.

11.Pfi hodnoté objednavky 15.000,- az 59.999,- K¢ uctujeme za prepravu castky
dle nasledujicich pasem:
do30km 1300,- K¢
do 60 km 1800,- K¢
do 90 km  2300,- K¢
do 100 km 2500,- K¢

12.Pozadavek na skladani hydraulickou rukou musi byt uveden na objednavce.
Za slozeni jedné palety je u¢tovano 70,- K& Maximalni doba vykladky kamionu je
1 hodina. Prekroc¢eni této doby muze byt kupujicimu vyuctovano. V pripadé, ze
kupuijici zajistuje vykladku vlastni technikou, je povinen zahdjit vykladku neprodlené
po pfijezdu kamionu.

Slevu na vlastni odvoz z vyrobniho zavodu v Schirndingu poskytujeme dle nasledujicich

pasem (sleva je poskytnuta pouze z hodnoty kominového systému a jeho ¢asti):
okruh 1-40km 2,5%
okruh 41-80km 4,5%
okruh nad 80 km 6,0%

Ziegelwerk
Woaldsassen AG

EEHKERAMIK
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Zodpovédni pracovnici, moderni technologie,
inovativni produkty a dtyfFi zdkladni elementy
-zemé, voda, vzduch a ohei, to jsou jiZ 300 let

zdkladni pilife naseho uspéchu.

Vdas dodavatel:

Veskeré ilustrace v tomto ceniku maji pouze informativni charakter.
Uvedené ceny jsou bez DPH a platné do vydani nového ceniku.
Technické zmény a tiskové chyby vyhrazeny.

Udaje o hmotnosti *10%.

Liegelwerk
Waldsassen AG

AR,
BGEKERAMIK

Obchodni zastoupeni
pro Ceskou republiku:

HART - Keramik
Karlovarska 38
35002 Cheb, CZ

Tel./Fax: +420 354471 199
Mobil:  +420 605 222 622
+420739 342 964
E-mail:
mpojman@hart-keramik.cz
Iprinz@hart-keramik.cz
www.hart-keramik.cz

ARAPRINT * tiskarna Kiiourek, tel. +420 605 292 616
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