
Faserzement-Abdeckplatte
Sonderanfertigung - Lösung für alle Schornsteinabdeckungen

Individuelle Anfertigung von Abdeckplatten aus Faserzement

- Materialstärke 10 mm

- Witterungsbeständig durch Spezialbeschichtung

- einfache und schnelle Montage

- geringes Eigengewicht

- Befestigungsset bestehend aus Dichtscheiben, Schrauben 
  und Spezialdübeln

- Aussparungen oder Aufkantungen für LAS gemäß Ihren Angaben

- mit individuellen seitlichen Überständen für alle Arten von
  Verkleidungen (Blech / Schiefer / Klinker)

- auf Wunsch mit Abströmrohr

- kurze Lieferzeiten aufgrund eigener Fertigung

- nach Ihren Maßangaben / Zeichnungen (siehe Rückseite)

Jahrzehnte lang trotzt sie Wind und Wetter -
die Abdeckplatte auf dem Schornsteinkopf.
Meist aus Beton hergestellt, nagt der Zahn
der Zeit an ihr und Wasser und Frost 
zerstören die Abdeckplatte, die den 
Schornstein schützen soll. Spätestens 
dann, wenn in Fugen und Risse Wasser 
eindringen kann, sollte gehandelt werden, 
da sonst kostspielige Schäden am Schorn-
steinsystem die Folge sein können.

Die Lösung:



Anfrage Faserzement-Abdeckplatte                   Fax an: 09632/848-48
                                                              E-Mail: info@hart-keramik.de

Absender: Firma:     ................................................................................................................
               
                 Name:    ................................................................................................................

                 Anschrift: ...............................................................................................................

                 Tel.:         ...............................................   Fax:  .....................................................

                 E-Mail:    ................................................................................................................

Bauvorhaben: .........................................................................................................................
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empfohlene Überstände: Klinker 5 cm      gewünschter Überstand:   ............... cm
                                       Blech   5 cm                                            
                                       Putz     9 cm                                            

      Abströmrohr       Ø ...............
                                Ø ...............
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      Aussparung rund               Ø ................ cm
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Aussparung rechteckig       .................... cm x .................... cm  
                                         .................... cm x .................... cm

      LAS Aufkantung Höhe 3 cm      
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Befestigungsset für Betonmantelsteine mit 
Armierungszellen 3 cm

Bei Bedarf zusätzliche vermasste Skizze beilegen.

      LAS Aufkantung Höhe 3 cm      
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Technische Änderungen vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler.
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